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1. Begrüßung 

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen omniVID® WiFi- 
Rückfahrkamerasystems. 
Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden, welches zu Ihrer 
Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer beitragen soll. 
Zudem ist es leicht einzubauen und einfach zu bedienen. 

Damit Beides gelingt, soll diese Einbau- und Bedienungsanleitung beitragen. 
Wir haben uns bemüht, das Produkt und die Anleitung so einfach wie 
möglich zu gestalten. Sollten während der Lektüre der Anleitung oder der 
Montage des Produktes Fragen oder Probleme auftauchen, so nehmen Sie 
gerne Kontakt mit uns auf (E-Mail unter info@mmctrade.de). 
Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anmerkungen sowie 
Verbesserungsvorschläge, damit wir das Produkt und diese Anleitung stetig 
verbessern können. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und allzeit gute Fahrt mit Ihrem neuen 
omniVID® Produkt. 
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2. Sicherheit 

Machen Sie sich vor Montage und Benutzung des Systems mit dieser 
Anleitung vertraut. 

Bestimmungsgemäße Montage 

Das omniVID® WiFi- Rückfahrkamerasystem ist für die Nutzung in einem 
Kraftfahrzeug bestimmt. Bestimmungsgemäß ist die Montage nur, wenn der 
Transmitter so montiert wird, wie in dieser Bedienungsanleitung 
vorgegeben. 

Sorgfaltspflicht 

Das omniVID® WiFi- Rückfahrkamerasystem in Kombination mit einem 
kompatiblen Anzeigegerät entbindet den Fahrer nicht von seiner 
Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr gem. der StVO. Es ist lediglich als 
Hilfsmittel zu nutzen. 

Bedienung 

Das System darf nicht während der Fahrt durch den Fahrer bedient werden. 
Um es zu bedienen, bringen Sie das Fahrzeug zum Stillstand und bedienen 
Sie erst dann das Smartphone (Kapitel 5 – Verwendung der App) 

Änderungen und Manipulationen 

Die Einzelteile des Systems dürfen nicht verändert oder manipuliert werden. 
Verboten ist auch das Öffnen der Gehäuse. Änderungen oder 
Manipulationen können schwerwiegende Folgen haben – bis hin zum 
elektrischen Schlag oder Brand. 

Jegliche Änderung oder Manipulation führt zum Garantieverlust. 
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3. Übersicht 

3.1. Transmitter, Abb. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung der abgebildeten Komponenten: 

1 WiFi-Transmitter   6 Spannungsversorgung 
2 Reset-Taste   7 Antenne 
3 Power-LED   8 Klebe-Pad 
4 Link-LED (WiFi-Status)   9 Kabelbinder 
5 4-Pin-Anschluss für Kamera 10 Anschlusskabel 
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3.2. Nummernschildkamera, Abb. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kamera 5 Transportsicherungen 
2 Infrarot-LEDs 6 Arretierungsklammern 
3 Nummernschildhalterung 7 Kunststofffedern 
4 Schrauben Kameraarretierung 8 Sicherungsschrauben 
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4. Montage 

Die Montage des Rückfahrvideosystems besteht aus mehreren Schritten: 

 Montage und Anschluss der Kamera (siehe Kap. 4.1) 
 Beschreibung der Transmitter-Status-LEDs (siehe Kap. 4.2) 
 Montage und Anschluss des Wifi-Transmitters (siehe Kap. 4.3) 
 Positionierung des Smartphones (siehe Kap. 4.4) 
 App-Download (siehe Kap. 4.5) 
 
Achtung! 
Bevor Sie mit der Montage beginnen legen Sie fest, wo Sie die einzelnen 
Komponenten installieren können. 
Beim Transmitter achten Sie bitte darauf, dass die Antenne im Hinblick auf 
die maximale Funkreichweite nicht von Blechteilen oder anderen 
abschirmenden (leitenden) Materialien verdeckt wird. Verkleidungen oder 
Klappen aus Kunststoff sind hier in der Regel unproblematisch. 
Zudem sollte der Transmitter so montiert werden, dass er ohne großen 
Aufwand auch nach der Montage noch zugänglich ist, um ggf. Korrekturen 
vornehmen zu können oder um den Reset-Taster (Abb. A, Pos. 2) betätigen 
zu können, sollte dies notwendig sein. 

4.1. Montage und Anschluss der Kamera 

Entfernen Sie vor der Montage zunächst die Transportsicherungen (9 Stück, 
siehe Abb. B, Pos. 5 bzw. auf nachstehender Abbildung gezeigt). 
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Demontieren Sie das Nummernschild am Heck Ihres Fahrzeugs sowie eine ggf. 
montierte Nummernschildunterlage. 

Stellen Sie fest, an welcher Stelle Sie das Anschlusskabel der Kamera in das 
Innere des Fahrzeugs verlegen können (z.B. vorhandene Öffnungen, die mit 
einer Gummitülle versehen sind etc.) und verlegen Sie das Kabel in den 
Innenraum zum vorgesehenen Montageort des Transmitters. 

Befestigen Sie nun die Nummernschildkamera mit den gleichen Schrauben, 
mit denen das Nummernschild oder dessen Unterlage auch bisher befestigt 
waren, und ziehen Sie die Schrauben handfest an (nicht überdrehen). 

Alternative Montage: 

Für den Fall, dass die Kamera das Öffnen der Heckklappe bzw. des 
Kofferraumdeckels behindert, können Sie die Nummernschildhalterung auch 
um 180° drehen. Damit das Bild danach nicht auf dem Kopf steht, lösen Sie 
auf der Rückseite der Halterung die 4 Schrauben (Abb. B, Pos. 8), mit denen 
die Kamera befestigt ist. Nehmen Sie die Kamera heraus, drehen diese 
nochmals um 180° und befestigen sie wieder.  

Verbinden Sie nun den 4-poligen Anschluss am Kamerakabel mit dem 
entsprechenden Gegenstück (Abb. A, Pos. 5) am Transmitter. Achten Sie 
hierbei darauf, dass die Nase am Transmitteranschluss mit der 
entsprechenden Nut am Kameraanschlusskabel übereinstimmt (siehe auch 
folgende Abbildung). 

 

Setzen Sie das Nummernschild erst dann in die Nummernschildunterlage 
ein, wenn alle Montage- und Einstellarbeiten abgeschlossen sind. 

Entfernen Sie zunächst die beiden Arretierungsklammern (Abb. B, Pos. 6) 
aus dem Nummernschildhalter, indem Sie die entsprechenden Stege z.B. mit 
einem Seitenschneider trennen. Entfernen Sie nun mit einem scharfen 
Messer (Achtung, Verletzungsgefahr), einer Feile oder Schmirgelpapier die 
Grate an den Stellen, an denen die Arretierungsklammern mit dem 
Nummernschildhalter verbunden waren (siehe Abbildungen nächste Seite). 
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Schieben Sie nun das Nummernschild in den oberen Schlitz (dort, wo Sie die 
9 Transportsicherungen entfernt haben) und drücken es ganz nach oben. 
Dann das Nummernschild fest in den Nummernschildhalter drücken (gegen 
die Federkraft der 8 Kunststofffedern, Abb. B, Pos. 7, in der Halterung) und 
schieben es dann bis zum Anschlag nach unten. 

Um das Nummernschild zu sichern, schieben Sie nun die beiden 
Arretierungsklammern (Abb. 8, Pos. 6), wie auf den nachfolgenden Bildern 
gezeigt, in die entsprechenden Aufnahmen an der Nummernschildhalterung 
bis zum Anschlag ein. 
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4.2 Beschreibung der Transmitter-Status-LEDs 

Auf dem Transmitter finden Sie zwei Status-LEDs: 

 Die „Power“-LED (Abb. A, Pos. 3) sowie die 

 „Link“-LED (Abb. A, Pos. 4) 

Im Folgenden wird beschrieben, was diese beiden LEDs wie signalisieren: 

 „Power“-LED (Abb. A, Pos. 3): 
Die LED leuchtet rot auf, sobald der Transmitter 
mit Spannung versorgt wird.  

 „Link“-LED (Abb. A, Pos. 4): 
Die LED beginnt langsam blau zu blinken, wenn 
der WiFi-Hotspot aufgebaut ist. 
Ist der Hotspot mit einem Endgerät (z.B. 
Smartphone) verbunden, dann beginnt die LED 
schneller zu blinken. 
Wird die App auf dem verbundenen Endgerät 
gestartet, so leuchtet die LED dauerhaft blau. 

4.3 Montage und Anschluss des Wifi-Transmitters 

Der Transmitter (Abb. A, Pos. 1) kann auf verschiedene Arten montiert 
werden, wie z.B. durch: 

 Verwendung des mitgelieferten Klebepads (Abb. A, Pos. 8) und 
aufkleben auf einen sauberen, fussel- und fettfreien Untergrund 

 Durch Verwendung der beiden Kabelbinder (Abb. A, Pos. 9) und 
anbinden an eine Blech- und/oder Kunststofflasche oder einen 
Kabelbaum unter Verwendung der beiden Montagelaschen rechts 
und links am Transmittergehäuse 

 Verwendung anderer Montagematerialien, insofern diese den 
Transmitter und/oder sein Gehäuse nicht beschädigen 
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Grundsätzlich sollte, wie zu Beginn des Kapitels 4, Montage, beschrieben, 
darauf geachtet werden, dass die Antenne im Hinblick auf die maximale 
Funkreichweite nicht von Blechteilen oder anderen abschirmenden 
(leitenden) Materialien verdeckt wird. 

In jedem Fall sollte darauf geachtet werden, dass der Transmitter nach der 
Montage noch zugänglich ist, sollten Servicearbeiten notwendig sein oder 
die Reset-Taste (Abb. A, Pos. 2) betätigt werden müssen. 

Darüber hinaus sollten Sie alle Komponenten bis zum abschließenden 
Funktionstest noch zugänglich halten. 

Bereiten Sie nun den Transmitter vor und entfernen Sie die rote 
Schutzkappe vom Antennenanschluss. Schrauben Sie nun die Antenne (Abb. 
A, Pos. 7) auf den Antennenanschluss des Transmitters. 

Sie sollten zunächst den Transmitter an das Fahrzeug anschließen sowie mit 
der Kamera verbinden. 

Achtung! 
Der Anschluss darf nur an abgesicherten Leitungen erfolgen. 

Insbesondere bei modernen Fahrzeugen mit CAN-Bus-Systemen kann es 
schwierig sein, einen entsprechenden Anschluss zu finden. Dieser kann sich 
unter Umständen auch nicht am geplanten Montageort befinden, sondern 
an einem völlig anderen Ort im Fahrzeug (z.B. unter dem Armaturenbrett). 
Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Anschlüsse im Fahrzeug geeignet 
sind, so konsultieren Sie unbedingt eine Fachwerkstatt, um Schäden an der 
Fahrzeugelektronik zu vermeiden. MMC Trade GmbH ist nicht verantwortlich 
für Schäden an Produkt und Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Anschluss 
entstehen. 

Verbinden Sie die rote Leitung des Stromanschlusskabels (Abb. A, Pos. 10) 
mit einem Anschluss, der unter Spannung steht, wenn die Zündung 
eingeschaltet ist.  

Wichtig! 

Schließen Sie den Transmitter keinesfalls an den Rückfahrscheinwerfer an. 
Dies führt dazu, dass der Transmitter jedes Mal, wenn Sie den 
Rückwärtsgang einlegen, neu booten muss und die Verbindung zwischen 
Transmitter und mobilem Endgerät erneut hergestellt werden muss. 
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Verbinden Sie nun die schwarze Leitung des Stromanschlusskabels (Abb. A, 
Pos. 10) mit einem Massepunkt am Fahrzeug. 

Verbinden Sie nun das Stromanschlusskabel (Abb. A, Pos. 10) mit dem 
entsprechenden Anschluss am Transmitter (Abb. A, Pos. 6) und sichern die 
Verbindung mit handelsüblichem Isolier- oder Gewebeband. 

Bevor Sie den Transmitter in der gewählten Montageposition befestigen, 
sollten Sie das System erstmalig in Betrieb nehmen. Für den Fall, dass die 
Verbindung zum Smartphone zu schwach ist, haben Sie dann die 
Möglichkeit, die Position des Transmitters noch einmal zu verändern. 

Schalten Sie nun die Zündung ein (die „Power“-LED, Abb. A, Pos. 3, am 
Transmitter leuchtet auf). 

Sobald die „Link“-LED (Abb. A, Pos. 4) langsam blau zu blinken beginnt, ist 
der WiFi-Hotspot aufgebaut und er ist bereit zur Verbindung. 

4.4 Positionierung des Smartphones 

Der Zubehörmarkt bietet eine breite Palette an verschiedensten 
Smartphone-Halterungen und Haltersystemen. Achten Sie bei der Auswahl 
einer passenden Halterung für Ihr Smartphone darauf, dass sich das 
Smartphone auch in eine waagerechte Position (quer) bringen lässt, damit 
Sie den Bildschirm für die Anzeige des Kamerabildes optimal nutzen können. 

Selbstverständlich können Sie das Smartphone auch hochkant ausrichten, 
dann wird das Kamerabild allerdings sehr klein dargestellt und Details lassen 
sich nur schwer erkennen.  

Bitte beachten Sie, dass das Smartphone mit seiner Halterung den Fahrer 
nicht in seiner Sicht behindern darf. 

Die Zeichnung auf der nächsten Seite gibt Ihnen einen groben Überblick, in 
welchem Bereich die Anbringung möglich ist (grüner Streifen). 
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Sollte in Ihrem Fahrzeug zwischen Windschutzscheibe und Seitenfenster 
noch ein weiteres Fenster vorhanden sein (siehe auch nachstehende 
Abbildung), so kann auch dieses als Montageort genutzt werden. 
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Folgende Kriterien gelten grundsätzlich für die Montageposition: 

 Das Smartphone und seine Halterung dürfen weder die Sicht des Fahrers 
auf den Verkehr einschränken, noch durch einen Aufprall, einen 
plötzlich auslösenden Airbag oder aus anderen Gründen durch den 
Fahrgastraum geschleudert werden. 

 Die Sicht auf das Smartphone soll nicht eingeschränkt sein. 
 Das Smartphone mit seinem Display soll leicht zugänglich sein. 
 Das Smartphone und seine Halterung müssen so platziert sein, dass bei 

einem Unfall nicht die Gefahr besteht, mit dem Kopf dagegen zu stoßen. 

4.5 App-Download und Installation 

Die App „WiFiAV-HD“ ist sowohl für das Betriebssystem iOS von Apple als 
auch für Android von Google erhältlich. 

Sie haben grundsätzlich zweierlei Möglichkeiten die App auf Ihr Smartphone 
der ein vergleichbares Endgerät herunterzuladen: 

 Über die App-Stores von Apple (App Store) und Google (Playstore). 
Suchen Sie in diesem Falle nach der App „WiFiAV-HD“ mit dem 
folgenden Symbol: 

 

 Durch scannen der nachstehenden QR-Codes. Die QR-Codes leiten 
Sie dann direkt zur App in den entsprechenden App-Stores. 

                                                  

iOS      Android 
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Download und Installation der App 

Öffnen Sie, je nach dem welches Smartphone oder vergleichbares Endgerät 
Sie verwenden, den Apple App Store oder den Google Play Store. 

Suchen Sie nach „WiFiAV-HD“ oder scannen Sie den passenden QR-Code auf 
der vorherigen Seite. 

Laden Sie die App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Gerät. 

Vor der ersten Verwendung öffnen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones 
und wählen Sie den Einstellungspunkt WLAN aus. Wählen Sie als WLAN-
Verbindung „WiFiAV-HD“ aus. 

Bei der Erstinbetriebnahme geben Sie als Passwort „12345678“ ein. Die 
Verbindung zum WLAN-Signal muss einmalig vorgenommen werden.  

Sobald die Verbindung aufgebaut ist, kontrollieren Sie die Empfangsstärke 
(WLAN-Symbol im Display Ihres Telefons). Sollte diese zu schwach sein, so 
probieren Sie veränderte Montagepositionen des Transmitters aus. Auch die 
Ausrichtung der Antenne hat Einfluss auf die Verbindungsqualität. Diese ist 
mit einem Knickgelenk versehen, so das Sie deren Ausrichtung verändern 
können. 

Tipp: je weniger Metall sich zwischen Transmitter und dem Smartphone 
befindet, umso besser ist der Empfang. 

Nun können Sie die Einstellungen verlassen und die WiFiAV-HD-App starten. 
Sie sehen das Bild der Kamera in der App mit verschiedenen Icons. 

 

Beispielhafte Displayansicht 



5. 
 

 

 16 

Bei schwarzem oder eingefrorenem Bildschirm prüfen Sie bitte die WiFi-
Verbindung. Ist der Bildschirm blau, so prüfen Sie die Verbindung zwischen 
Transmitter und Kamera. 

Wenn Sie den RESET-Taster (Abb. A, Pos. 2) auf dem Transmitter länger als 
10 Sekunden drücken, setzen Sie diesen auf Werkseinstellungen zurück.  

Achtung! 

Die im Bild sichtbaren Parkhilfslinien werden von der Kamera erzeugt. 
Deren Position und Form sind fest vorgegeben. 

5. Bedienung der App 

Starten Sie die App auf Ihrem Endgerät und es erscheint der folgende 
Bildschirm: 

 

Im Folgenden werden die verschiedenen Icons sowie deren Funktion erklärt. 
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Einstellungen: 
Tippen Sie auf dieses Symbol, um in das Einstellungsmenü zu 
gelangen. Es erscheinen die folgenden Optionen (durch Antippen 
von  : 

 

Menüpunkt „SD card“: 

Diese Option ist ohne Funktion und lässt sich nicht anwählen. 

Menüpunkt „Device“: 

Nach Auswahl erscheint folgender Bildschirm: 
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Tippen Sie nun auf „Set WiFi“ und das folgende Untermenü erscheint: 

 

In diesem Menü können Sie folgende Parameter verändern: 

Set WiFi channel: 

Hier können Sie den Kanal auswählen, auf dem der WiFi-Hotspot sendet. 
Der Wert (1 – 11) sollte nur dann verändert werden, wenn es zu 
Empfangsproblemen kommt, die durch andere WLAN-Systeme verursacht 
werden. Werkseinstellung ist Kanal 1. 

Set SSID (1~20 charakters): 

Bei Bedarf, z.B. wenn Sie im gleichen Bereich mehrere Transmitter einsetzen, 
können Sie hier den Namen des WLAN-Hotspots ändern. Hierfür stehen 
Ihnen maximal 20 Zeichen zur Verfügung. Werkseinstellung ist „WIFI-HD“. 

Set WiFi password (8~16 charakters): 

Sollten Sie das WLAN-Passwort ändern wollen, so können Sie hier ein neues 
vergeben (mindestens 8, maximal 16 Zeichen). Werkseinstellung ist 
„12345678“. 

Durch antippen von „Setting“ werden die Änderungen gespeichert. 
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Sollten Sie die Einstellungen geändert haben und sie zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder zurücksetzen wollen, z.B. weil Sie das Passwort vergessen 
haben, so können Sie den Transmitter durch 10-sekündigen Druck auf die 
Reset-Taste (Abb. A, Pos. 2) wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. 

Menüpunkt „About“: 

Nach antippen dieses Menüpunktes erscheint folgender Bildschirm, auf dem 
Sie die Software-Version der App ablesen können. 

 

Weitere Icons und Funktionen auf dem Hauptbildschirm: 

Dieses Symbol hat keine Funktion. 

 

Gespeicherte Dateien auf dem Mobilgerät. 
Tippen Sie auf dieses Symbol, so öffnet sich folgender Bildschirm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 
 

 

 20 

Durch Antippen der Symbole gelangen Sie in die Speicherordner, 
in denen die von Ihnen gemachten Bilder und Videos abgelegt 
sind. 

Dieses Symbol hat keine Funktion. 

 

Dieses Symbol hat keine Funktion. 

 

Durch Antippen dieses Symbols starten Sie die Aufnahme eines 
Videos. Während der Aufnahme blinkt das entsprechende Symbol 
oben links auf dem Bildschirm. 

 

 

 

 

 

 

 

Durch erneutes Antippen des Symbols beenden Sie die Aufnahme 
und speichern sie automatisch. 

Tippen Sie auf dieses Symbol, wenn Sie einen Screenshot des 
aktuellen Kamerabildes erstellen wollen. 
 
Mit diesem Symbol können Sie das aktuelle Bild einfrieren. 
Hierdurch ändert auch das Symbol sein Aussehen und es erscheint 
das folgende Symbol: 

Durch das Antippen dieses Symbols wird wieder das aktuelle 
Kamerabild angezeigt. Hierdurch erscheint auch wieder das 
vorhergehende Symbol. 
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Dieses Symbol hat in Ihrer Anwendung keine Bedeutung und ist 
für andere Einsatzbereiche des Transmitters gedacht. Tippen Sie 
dieses Symbol an, so wird das Kamerabild doppelt dargestellt und 
es erscheint das folgende Symbol: 

Durch Antippen dieses Symbols kehren Sie zur einfachen 
Darstellung des Kamerabildes zurück und es erscheint wieder das 
vorhergehende Symbol. 

Mit diesem Symbol können Sie einen Neustart der App 
veranlassen, sollte sich diese nicht mehr normal verhalten. Bitte 
beachten Sie, dass es einige Sekunden dauern kann, bis das 
Kamerabild nach dem Neustart wieder erscheint. 
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6. Einstellung der Kamera 

Zur Einstellung der Kamera schalten Sie bitte die Zündung ein, starten die 
App auf dem Mobilgerät und nehmen dieses dann mit zur Kamera. 

Lösen Sie nun an der Kamera mit einem geeigneten 
Kreuzschlitzschraubendreher die beiden auf nachfolgender Abbildung mit 
den roten Pfeilen gekennzeichneten Kamera-Arretierungsschrauben (Abb. B, 
Pos. 4) und drehen diese heraus. 

 

 

 

 

Sie könne nun die Kamera mit etwas Kraftaufwand nach oben oder unten 
bewegen (siehe Doppelpfeil auf vorhergehender Abbildung). 

Schauen Sie nun auf das Display des Mobilgerätes und stellen die Kamera so 
ein, dass Sie den Bereich hinter dem Fahrzeug gut überblicken können. 

Da die Darstellung auf dem Display des Mobilgerätes lediglich 
zweidimensional ist, sollten Sie darauf achten, dass am unteren Bildrand 
noch ein Teil des Fahrzeugs, zum Beispiel der Stoßfänger oder eine 
Anhängerkupplung etc., zu erkennen ist. Dies hilft Ihnen später dabei, 
Entfernungen zu Objekten besser einschätzen zu können. 

Haben Sie die Einstellung der Kamera vorgenommen, so setzen Sie die 
beiden Kamera-Arretierungsschrauben (Abb. B, Pos. 4) wieder ein und 
ziehen diese handfest an. 

Achtung: 

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sonst die Gewinde im 
Kameragehäuse Schaden nehmen können und die Schrauben dann nicht 
mehr festsitzen. 

Sie haben damit die Einstellung der Kamera abgeschlossen. 
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7. Pflege und Wartung 

Sie können die Linse der Kamera (Abb. B, Pos. 1) mit einem weichen, feuchten Tuch 
reinigen. Verwenden Sie immer ein feuchtes Tuch. Ein trockenes Tuch könnte die 
Oberfläche zerkratzen. 

8. Rat und Hilfe bei Störungen 

Störung  

Kein Kamerabild Mögliche Ursache und Abhilfe: 
 Das Mobilgerät ist nicht mit dem WiFi-

Hotspot des Transmitters verbunden. 
Verbinden Sie das Mobilgerät mit dem 
WiFi-Hotspot wie in Kapitel 4.5 – App-
Download und Installation – 
beschrieben. 

 Das empfangene WLAN-Signal des 
Transmitters ist zu schwach. 
Kontrollieren Sie die Empfangsstärke 
(WLAN-Empfangsanzeige auf dem 
Mobilgerät) und positionieren Sie den 
Transmitter so, dass möglichst einen 
maximalen Wert anzeigt wird. 

 Der Transmitter ist zu weit entfernt 
oder er ist z.B. durch Metallteile zu 
stark abgeschirmt. Positionieren Sie 
den Transmitter so, dass das 
Mobilgerät dessen Signal empfangen 
kann.  

 Der WLAN-Empfang ist am Mobilgerät 
deaktiviert oder es befindet sich im 
Flugmodus. Aktivieren Sie den WLAN-
Empfang am Mobilgerät.  
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Störung  

Kein Kamerabild Mögliche Ursache und Abhilfe: 
 Die Stromversorgung des Transmitters 

ist möglicherweise unterbrochen. 
Überprüfen Sie, ob bei eingeschalteter 
Zündung die Power-LED am 
Transmitter (Abb. A, Pos. 3) leuchtet. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so 
überprüfen Sie alle Anschlüsse sowie 
die zugehörigen Fahrzeugsicherungen 
und stellen Sie die Stromversorgung 
wieder her.  

Das Kamerabild ruckelt 
oder friert ein 

Mögliche Ursache und Abhilfe: 
 Das empfangene WLAN-Signal des 

Transmitters ist zu schwach. 
Kontrollieren Sie die Empfangsstärke 
(WLAN-Empfangsanzeige auf dem 
Mobilgerät) und positionieren Sie den 
Transmitter so, dass möglichst einen 
maximalen Wert anzeigt wird. 

 Der Transmitter ist zu weit entfernt 
oder er ist z.B. durch Metallteile zu 
stark abgeschirmt. Positionieren Sie 
den Transmitter so, dass das 
Mobilgerät dessen Signal empfangen 
kann. 

 Es wurde das      -Symbol angetippt. 
Tippen Sie auf das      -Symbol, um 
wieder das Live-Bild anzuzeigen. 

Schlechtes Kamerabild Mögliche Ursache und Abhilfe: 
 Die Linse der Kamera (Abb. B, Pos. 1) 

ist verschmutzt. 
Reinigen Sie die Linse mit einem 
sauberen feuchten Tuch. 
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9. Entsorgung 

Entsorgung Ihres Altgerätes 

Ihr Produkt ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, die dem 
Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können. Sollte das 
nebenstehende Symbol auf diesem Produkt angebracht sein, bedeutet 
dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird. 
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für 
Elektroprodukte und elektronische Geräte. Bitte beachten Sie die lokalen 
Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen 
Haushaltsmüll. 

 

Ordnungsgemäße Entsorgung von Altbatterien 

Batterien müssen vor der Entsorgung vom Gehäuse getrennt und 
dann gesondert über eine öffentliche Sammelstelle entsorgt 
werden. Keinesfalls dürfen Altbatterien über den Hausmüll entsorgt 
werden. Bauen Sie die Batterien niemals selbst aus, sondern 
überlassen dies einem Fachbetrieb oder setzen Sie sich mit dem 
Verkäufer des Produktes in Verbindung. 
Alternativ können Sie das Produkt auch zur Sammelstelle Ihrer Gemeinde bringen, 
welche für die Entsorgung von elektrischen Produkten und Altbatterien zuständig ist. 
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10. Technische Daten 

omniVID® WiFi-Transmitter für iOS und Android, Modell 603S 

Frequenzbereich 2.400 MHz-2.483,5 MHz 

Max. Sendeleistung 12 dbm 

Übertragungsprotokoll IEEE 802.11b/g/n 

Verschlüsselung WPA2 

Reichweite (Freiluft) 100 m max. 

Videoeingangssignal CVBS (NTSC/PAL) 

Videoeingangssignallevel 1 Vss 

Videoeingangsimpedanz 75 Ohm 

Audioeingangssignallevel 1 Vss 

Audioeingangsimpedanz 600 Ohm 

Bildwiederholrate 30 fps 

Videoauflösung VGA 

Video-Codec H.264 

Betriebsspannung 9 – 30 VDC 

Stromaufnahme 250 mA max. 

Betriebstemperatur -10°C – +50°C 

Gewicht (ohne Antenne) 61 g 

Maße (L x B x H, nur Gehäuse) 8 x 4,3 x 1,8 cm 

Zertifizierungen E-Mark, CE, RED, RoHS 
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omniVID® T5 Nummernschildkamera 

Bildsensor CMOS  

Auflösung 420 TV-Linien 

Bildwinkel (horizontal, vertikal, 
diagonal) 120°, 90°, 150°  

Videosystem PAL 

Nachtsichtfähigkeit Aktive IR-Beleuchtung 

Bildspiegelung horizontal Fest gespiegelt 

Betriebsspannung 12 VDC 

Stromaufnahme Max. 50 mA (Tag), 75 mA 
(Nacht) 

Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C 

Lagertemperatur -40 °C bis +80 °C 

Gewicht (nur Kamera) 295 g 

Kabellänge 1 m 

Maße (L x B x H) 53 x 13,5 x 4,1 cm 

Zertifizierungen E-Mark, CE, RoHS 
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11. Notizen  
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Notizen 
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12. Generelle Informationen 

Konformitätserklärung 
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13. Haftungsausschluss 

Alle Angaben dieser Anleitung entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. MMC 
Trade GmbH überprüft und aktualisiert den Inhalt ständig und behält sich das Recht 
vor, Korrekturen oder zusätzliche zu den bereitgestellten Informationen zu ergänzen. 
Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung 
oder Garantie für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der benannten 
Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Nutzer übernimmt 
selbst die Verantwortung dafür, dass sämtliche zutreffenden gesetzlichen 
Vorschriften eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine 
Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben in dieser Anleitung sind keine 
vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von 
Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der 
MMC Trade GmbH. 
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ist eine eingetragene Marke der 

 

MMC Trade GmbH 
Alter Sportplatz 34 
25436 Tornesch  
Deutschland  

Tel. +49 (0)4122 980 820 0 
www.mmctrade.de V 1.1 


